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OŚWIADCZENIE 
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widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji.   
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1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. „Docieplenie ścian oraz wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bema 22 

w Wałbrzychu”. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Inwentaryzacja budynku, 

 Oględziny budynku, 

 Uzgodnienie z Inwestorem technologii robót, 

 Aktualne normy i przepisy, 

 Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej, 

 Audyt energetyczny opracowany przez mgr inż. Piotra Rajcę w styczniu 2025 r. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsza opracowanie zawiera część opisową i rysunkową projektu budowlanego mającego 

na celu wykonanie następujących prac budowlanych: 

 Docieplenie ściany zewnętrznej frontowej płytami z pianki poliuretanowej PIR gr. 

6cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,027 W/(m*K), 

 Docieplenie ściany zewnętrznej tylnej budynku płytami styropianu EPS-70 gr. 14cm 

o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/(m*K), 

 Docieplenie ściany zewnętrznej frontowej nadziemnej piwnic budynku płytami z 

pianki poliuretanowej PIR gr. 6cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,027 

W/(m*K). 

 Docieplenie ścian zewnętrznych tylnej i bocznej nadziemnych piwnic budynku 

płytami styropianu XPS (lub hydro) gr. 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ=0,031 W/(m*K), 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnych, 

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest przy ul. Bema 22 w Wałbrzychu, na 

terenie działki nr 181/26, obręb Biały Kamień nr 14. Jest to obiekt 2 kondygnacyjny z  

podpiwniczeniem, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Elewacja frontowa i 

tylna budynku wykończona w tynku gruboziarnistym. Wykończenie ścian murowanych 

stanowi płyta wiórowo-cementowa SUPREMA gr. 3-4cm z tynkiem gruboziarnistym na 

siatce Rabitza. Ściana boczna została docieplona styropianem gr. 12cm, wykończona 

tynkiem cienkowarstwowym. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowej kryty dachówką 

ceramiczną zakładkową, kominy murowane z cegły pełnej, klinkierowej. Rynny, rury 

spustowe oraz obróbki blacharskie, wykonane z blachy stalowej powlekanej. Stolarka 

okienna: drewniana i PVC, stolarka drzwiowa drewniana. 

Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wałbrzcha. 

Wysokość budynku: 7,0m. 
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5. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych frontowej i tylnej budynku w oparciu 

o ETICS (instrukcja ITB nr 447/2009), polegający na wykonaniu na odpowiednio 

przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych 

oraz pianki poliuretanowej PIR o grubościach podanych niżej, przymocowanych do podłoża 

za pomocą masy klejącej i łączników mechanicznych (5szt/m2) wraz z wykończeniem 

cienką wyprawą tynkarską zbrojoną tkaniną szklaną. Zastosowana metoda powinna być 

zgodna z instrukcją ITB stosowanie do wybranego systemu ocieplenia.  

Grubość warstwy ocieplającej ściany wynosi: 

 Ściana zewnętrzna frontowa - 6cm pianka poliuretanowa PIR (λ=0,027 W/m*K) – 

zakłada się skucie w całości tynku z płytą Suprema (łączna grubość okładziny 6cm) 

i odtworzenie łącznej grubości istniejących okładzin dociepleniem z płyty PIR, 

 Ściana zewnętrzna tylna - 14cm styropianu EPS-70 (λ=0,031 W/m*K), 

 Ościeża okien i drzwi – 2-3cm styropianu EPS-70 (λ=0,031 W/m*K),  

Ocieplenie ścian może być wykonane w oparciu o inny system spełniający wymagania 

instrukcji ITB nr 447/2009 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” 

i posiadający ważne świadectwo lub aprobatę ITB. 

5.1. Zakres prac ociepleniowych 

 Skucie istniejących tynków oraz okładziny z płyty SUPREMA w całości, 

 Zmycie powierzchni wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej, 

 Wzmocnienie podłoża preparatem StoPrim Micro, 

 Klejenie płyt termoizolacyjnych do podłoża zaprawą klejową ispo Duo, 

 Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych łącznikami w liczbie 5szt./m2, 

 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego Sto-Glasfasergewebe 

i zaprawą klejową ispo Duo, 

 Wykonanie warstwy pośredniej pod tynki silikonowe StoPrep Miral, 

 Wykonanie warstwy wykończeniowej tynkiem silikonowym StoSilco o uziarnieniu 

1,5mm, 

5.2. Materiały 

StoPrim Micro 

Preparat wzmacniająco-hydrofobizujący na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony 

do wszystkich osłabionych i pudrujących mineralnych podłoży na zewnętrz i do wewnątrz. 

Ispo Duo 

Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca/szpachlówka o dużej odporności na warunki 

atmosferyczne, charakteryzująca się wysoką hydrofobowością i przepuszczalnością pary 

wodnej. 

Sto-Glasfasergewebe 
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Siatka zbrojąca odporna na alkalia o gęstości 165g/m2 o oczku 6x6mm. 

StoPrep Miral 

Silikatowa, barwiona powłoka podkładowa z wypełniaczami, przeznaczona do tynków 

wierzchnich na bazie żywicy silikonowej. 

StoSilco 

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podłoża mineralne i organiczne. 

Charakteryzuje się bardzo wysoką przepuszczalnością pary wodnej oraz dwutlenku węgla. 

Kapilarnie hydrofobowy. 

5.3. Kolorystyka 

Na całą powierzchnię ścian powyżej przewiduje się tynk silikonowy o maks. wielkości ziarna 

1,5mm o strukturze baranka, barwiony w masie, w kolorach przedstawionych w części 

rysunkowej opracowania. 

6. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĄTRZNYCH NADZIEMNYCH PIWNIC 

Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych piwnic budynku w oparciu 

o ETICS (instrukcja ITB nr 447/2009), polegający na wykonaniu na odpowiednio 

przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych o 

grubościach podanych niżej, przymocowanych do podłoża za pomocą masy klejącej i 

łączników mechanicznych (5szt/m2) wraz z wykończeniem okładzina z płytek 

klinkierowych.  

Grubość warstwy ocieplającej ściany wynosi: 

 Ściany zewnętrzne front - 6cm pianka poliuretanowa PIR (λ=0,027 W/m*K), 

 Ściany zewnętrzne boczna i tylna  - 12cm styropianu XPS lub hydro (λ=0,031 

W/m*K), 

Ocieplenie ścian może być wykonane w oparciu o inny system spełniający wymagania 

instrukcji ITB nr 447/2009 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” 

i posiadający ważne świadectwo lub aprobatę ITB. 

6.1. Zakres prac ociepleniowych 

 Skucie istniejących tynków oraz płyty SUPREMA w całości, 

 Zmycie powierzchni wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej, 

 Wzmocnienie podłoża preparatem StoPrim Micro, 

 Klejenie płyt termoizolacyjnych do podłoża zaprawą klejową ispo Duo, 

 Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych łącznikami w liczbie 5szt./m2, 

 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego Sto-Glasfasergewebe 

i zaprawą klejową ispo Duo, 

 Wykonanie warstwy pośredniej pod tynki silikonowe StoPrep Miral, 

 Wykonanie warstwy wykończeniowej z płytek klinkierowych, 
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7. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować na czas prac elewacyjnych 

i zamontować ponownie po ich zakończeniu.  

8. OBRÓBKI BLACHARSKIE , PARAPETY 

Istniejące obróbki blacharskie wraz z parapetami należy zdemontować. Nowe obróbki 

blacharskie wykonać z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm. Parapety wykonać z płyt 

granitowych, gr. 3-4cm, polerowanych. Wykonując nowe obróbki blacharskie należy 

je dostosować do grubości ocieplonych i/lub remontowanych ścian. Obróbki oraz parapety 

te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm (zaleca się 50mm) i powinny być 

wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.  

9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ CZĘŚCI WSPÓLNYCH 

Projekt zakłada wymianę starych drewnianych okien części wspólnych – piwnic na nową 

stolarkę PCV/aluminium w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,10 

W/m2K. Okna wyposażyć w nawiewniki zapewniające dopływ powietrza wg obowiązujących 

przepisów. 

10. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 

Projekt zakłada wymianę zewnętrznej drzwiowej w całości na nową. Stolarka drzwiowa 

zewnętrzna aluminiowa w okleinie drewnopodobnej o współczynniku przenikania ciepła 

U=1,30 W/m2K.  

UWAGA! Montaż stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przed montażem należy sprawdzić bezwzględnie wymiary otworów z natury. 

 

Opracował:
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