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Bema 22 - korekta- PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1

d.1
KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - U=1,10 W/m2*K

m2

0.80*0.45*1+0.60*0.45*2+0.80*1.10*1 m2 1.78
0.80*0.45*4 m2 1.44

RAZEM 3.22
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
2

d.2
KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi drzwi zewnętrznych aluminiowych - U =1,30 m2

1.10*2.15*1 m2 2.37
RAZEM 2.37

3 DOCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ
3

d.3
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

Elewacja frontowa
13.50*7.0 m2 94.50

RAZEM 94.50
4

d.3
KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

Elewacja frontowa
13.50*7.0 m2 94.50

RAZEM 94.50
5

d.3
KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

2.50 m 2.50
RAZEM 2.50

6
d.3

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

Elewacja frontowa
1.75*1.30*2+0.50*1.30*4+1.20*1.30*2 m2 10.27
1.00*1.65*1+0.90*0.50*1 m2 2.10

RAZEM 12.37
7

d.3
 Demontaż i ponowny montaż anten satelitarnych, uchwytów do flag, kratek

wentylacyjnych, banerów reklamowych, przewodów wentylacyjnych, etc.
kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.3

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

7.50*1 m 7.50
RAZEM 7.50

9
d.3

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku - Parapety

m2

0.25*(1.75*2+0.50*4+1.20*2) m2 1.98
0.25*(1.0*1+0.90*1) m2 0.48

RAZEM 2.46
10

d.3
KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - Drewniana
podbitka

m2

(0.50+0.20)*13.50 m2 9.45
RAZEM 9.45

11
d.3

KNR-W 4-01
0631-01

Impregnacja desek od strony zewnętrznej impregnatem lazurującym (Lazura
3w1)

m2

(0.35+0.20)*13.50 m2 7.43
RAZEM 7.43

12
d.3

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

Elewacja frontowa
13.40*6.00 m2 80.40
-(1.75*1.30*2+0.50*1.30*4+1.20*1.30*2) m2 -10.27
-(1.0*1.65*1+0.90*0.50*1) m2 -2.10
-1.10*1.60*1{fragm. drzwi} m2 -1.76

RAZEM 66.27
13

d.3
KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-
nych

m2

Elewacja frontowa
13.40*6.00 m2 80.40
-(1.75*1.30*2+0.50*1.30*4+1.20*1.30*2) m2 -10.27
-(1.0*1.65*1+0.90*0.50*1) m2 -2.10
-1.10*1.60*1{fragm. drzwi} m2 -1.76

RAZEM 66.27
14

d.3
KNR-W 4-01
0702-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 20 cm - Ościeża

m

Elewacja frontowa
((1.75+1.30*2)*2+(0.50+1.30*2)*4+(1.20+1.30*2)*2) m 28.70
((1.0+1.65*2)*1+(0.90+0.50*2)*1) m 6.20
(1.10+1.60*2)*1{fragm. drzwi} m 4.30
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Bema 22 - korekta- PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 39.20

15
d.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.12+poz.14*0.20 m2 74.11
cokoły
13.50*1.0 m2 13.50

RAZEM 87.61
16

d.3
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie koncentratem na bazie mikroemulsji silikonowej

m2

poz.15 m2 87.61
RAZEM 87.61

17
d.3

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

13.50 m 13.50
RAZEM 13.50

18
d.3

KNR 0-33
0108-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z pianki PIR gr. 6 cm klejonymi do podłoża
z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie - lambda 0,
027

m2

Elewacja frontowa
13.50*6.00 m2 81.00
-(1.75*1.30*2+0.50*1.30*4+1.20*1.30*2) m2 -10.27
-(1.0*1.65*1+0.90*0.50*1) m2 -2.10
-1.10*1.60*1{fragm. drzwi} m2 -1.76

RAZEM 66.87
19

d.3
KNR 0-23
2614-08

Ocieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 2-3cm
(lambda=0,031) - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - tynk silikonowy, uziarnienie 1,5mm

m2

0.35*poz.14 m2 13.72
RAZEM 13.72

20
d.3

KNR 0-33
0114-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z pianki PIR  gr. 6 cm z okładziną z płytek
klinkierowych 25x6 cm

m2

COKOŁY
13.50*1.0 m2 13.50

RAZEM 13.50
21

d.3
KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

poz.18*5+poz.20*5 szt. 401.85
RAZEM 401.85

22
d.3

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem - wklejenie drugiej warstwy siatki
do wys. 2,50m ponad terenem

m2

2.50*13.50 m2 33.75
RAZEM 33.75

23
d.3

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

--- Ościeża ---
poz.14 m 39.20
--- Naroża ---
7.00*2 m 14.00

RAZEM 53.20
24

d.3
KNR-W 2-02
2104-03

Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i
szerokości do 50 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - Parapety granito-
we, gr. 3cm, polerowane

m

1.75*2+0.50*4+1.20*2 m 7.90
1.00*1+0.90*1 m 1.90

RAZEM 9.80
25

d.3
KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm

m

poz.8 m 7.50
RAZEM 7.50

26
d.3

 
kalk. własna

Przerobienie wpięcia rur spustowych do kanalizacji deszczowej wraz z prze-
czyszczeniem podejść kanalizacyjnych

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

27
d.3

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

1.20*1.00*0.30 m3 0.36
RAZEM 0.36

28
d.3

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III

m3

1.20*1.00*0.40 m3 0.48
RAZEM 0.48

29
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

1.20*1.00*0.40 m3 0.48
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RAZEM 0.48

30
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - beton szczelny
B20 W8

m3

1.20*1.00*0.30 m3 0.36
RAZEM 0.36

31
d.3

KNR-W 2-02
2104-05

Podest zewnętrzny okładzinowe - elementy grubości do 4 cm i szerokości do
100 cm - płyty granitowe płomieniowane lub groszkowane

m

1.20 m 1.20
RAZEM 1.20

32
d.3

KNR-W 2-02
2104-03

Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i
szerokości do 50 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - podstopnie, gr.
3cm, groszkowane lub płomieniowane

m

1.00*2+1.20 m 3.20
RAZEM 3.20

33
d.3

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

(poz.12+poz.14*0.20)*0.02+poz.13*0.03+poz.27+poz.28 m3 4.31
RAZEM 4.31

34
d.3

 Składowanie i utylizacja gruzu t

poz.33*1.6 t 6.90
RAZEM 6.90

35
d.3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:3,6,7,8,9,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25)

4 DOCIEPLENIE ŚCIANY TYLNEJ
36

d.4
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

Elewacja tylna
13.50*7.0 m2 94.50
Elewacja boczna 
9.1*7.0 m2 63.70

RAZEM 158.20
37

d.4
KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

Elewacja tylna
13.50*7.0 m2 94.50
Elewacja boczna 
9.1*7.0 m2 63.70

RAZEM 158.20
38

d.4
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

Elewacja tylna
1.15*1.30*8 m2 11.96

RAZEM 11.96
39

d.4
 Demontaż i ponowny montaż anten satelitarnych, uchwytów do flag, kratek

wentylacyjnych, banerów reklamowych, przewodów wentylacyjnych, etc.
kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.4

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

7.50*1 m 7.50
RAZEM 7.50

41
d.4

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku - Parapety

m2

0.25*(1.15*8) m2 2.30
RAZEM 2.30

42
d.4

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - Drewniana
podbitka

m2

(0.50+0.20)*13.50 m2 9.45
RAZEM 9.45

43
d.4

KNR-W 4-01
0631-01

Impregnacja desek od strony zewnętrznej impregnatem lazurującym (Lazura
3w1)

m2

(0.35+0.20)*(13.50+9.20) m2 12.49
RAZEM 12.49

44
d.4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

Elewacja tylna
13.40*6.00 m2 80.40
-1.15*1.30*8 m2 -11.96

RAZEM 68.44
45

d.4
KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-
nych

m2
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Elewacja tylna
13.40*6.00 m2 80.40
-1.15*1.30*8 m2 -11.96

RAZEM 68.44
46

d.4
KNR-W 4-01
0702-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 20 cm - Ościeża

m

Elewacja frontowa
((1.75+1.30*2)*2+(0.50+1.30*2)*4+(1.20+1.30*2)*2) m 28.70
((1.0+1.65*2)*1+(0.90+0.50*2)*1) m 6.20
(1.10+1.60*2)*1{fragm. drzwi} m 4.30
Elewacja tylna
(1.15+1.30*2)*8 m 30.00

RAZEM 69.20
47

d.4
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.44+poz.46*0.20 m2 82.28
cokoły
13.50*1.0+9.10*1.0 m2 22.60
Elewacja boczna 
9.1*7.0 m2 63.70

RAZEM 168.58
48

d.4
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie koncentratem na bazie mikroemulsji silikonowej

m2

poz.47 m2 168.58
RAZEM 168.58

49
d.4

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

13.50+9.2 m 22.70
RAZEM 22.70

50
d.4

KNR 0-33
0108-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm (lambda=0,031),
klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wyko-
nywane ręcznie - tynk silikonowy, uziarnienie 1,5mm

m2

Elewacja tylna
13.50*6.00 m2 81.00
-1.15*1.30*8 m2 -11.96

RAZEM 69.04
51

d.4
KNR 0-23
2614-08

Ocieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 2-3cm
(lambda=0,031) - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - tynk silikonowy, uziarnienie 1,5mm

m2

0.35*poz.46 m2 24.22
RAZEM 24.22

52
d.4

KNR 0-33
0114-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi HYDRO gr. 12 cm z okła-
dziną z płytek klinkierowych 25x6 cm (lambda 0,031)

m2

COKOŁY
13.50*1.0+9.10*1.0 m2 22.60

RAZEM 22.60
53

d.4
KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

poz.50*5+poz.52*5 szt. 458.20
RAZEM 458.20

54
d.4

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem - wklejenie drugiej warstwy siatki
do wys. 2,50m ponad terenem

m2

2.50*13.50 m2 33.75
RAZEM 33.75

55
d.4

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

--- Ościeża ---
poz.46 m 69.20
--- Naroża ---
7.00*2 m 14.00

RAZEM 83.20
56

d.4
KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą
siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

Elewacja boczna 
9.1*7.0 m2 63.70

RAZEM 63.70
57

d.4
KNR 0-33
0126-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

Elewacja boczna 
9.1*7.0 m2 63.70

RAZEM 63.70
58

d.4
KNR 0-33
0125-03

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wod-
nej o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie

m2

Elewacja boczna 
9.1*7.0 m2 63.70
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RAZEM 63.70

59
d.4

KNR-W 2-02
2104-03

Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i
szerokości do 50 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - Parapety granito-
we, gr. 3cm, polerowane

m

1.15*8 m 9.20
RAZEM 9.20

60
d.4

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm

m

poz.40 m 7.50
RAZEM 7.50

61
d.4

 
kalk. własna

Przerobienie wpięcia rur spustowych do kanalizacji deszczowej wraz z prze-
czyszczeniem podejść kanalizacyjnych

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

62
d.4

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

(poz.44+poz.46*0.20)*0.02+poz.45*0.03 m3 3.70
RAZEM 3.70

63
d.4

 Składowanie i utylizacja gruzu t

poz.62*1.6 t 5.92
RAZEM 5.92

64
d.4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:36,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,59,60)
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